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HemoCue® Albumin 201
Аналітична система для вимірювання мікроальбуміну в сечі
              Керівництво з експлуатації
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Введення

Аналізатор HemoCue® Albumin 201 дозволяє провести кількісне, швидке дослідження з метою визначення рівня альбуміну у зразках людської сечі з отриманням достовірних результатів високої точності. Дана система може використовуватись для кількісного вимірювання низьких рівнів альбуміну в сечі з метою скринінгу, діагностики, моніторингу та визначення тактики ведення хворих з мікроальбумінурією. 

        Для отримання додаткової інформації звертайтесь до місцевого дистрибутора HemoСue.
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Комплектність
1. Аналізатор HemoCue Albumin 201.

2. Адаптер.

3. Пристрій для виймання утримувача мікрокювет.

4. Мікрокювети HemoCue Urine Albumin*.

Аналізатор HemoCue Albumin 201 та його адаптер надаються виробником упакованими у картонну упаковку. Відкрийте її та вийміть прилад і аксесуари.
* ненадані матеріали

         Для отримання додаткової інформації щодо мікрокювет HemoCue Urine Albumin звертайтесь до дистрибутора HemoСue.


Початок роботи
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1. Під’єднайте адаптер в гніздо "POWER INLET" на задній панелі аналізатора. Переконайтесь, що кришка аналізатора закрита.

a. Послідовний порт. Аналізатор може бути підключений до принтера (детальна інформація надана у відповідному розділі).

b. USB порт. Аналізатор може бути під’єднаний до ПК (детальна інформація надана у керівництві з підключення до ПК).
2. Натисніть і утримуйте ліву кнопку на панелі приладу, доки дисплей не активується . На дисплеї з'явиться номер версії програми і символ[image: image2.png]L=
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. Протягом цього часу аналізатор автоматично перевіряє роботу оптичної системи приладу.

3. Після цього дисплей покаже три пунктирні лінії та логотип HemoCue, що вказує на те, що HemoCue Albumin 201 готовий до використання. 
Для вимикання приладу натисніть та утримуйте ліву кнопку на панелі доки дисплей не покаже напис OFF та не залишиться жодних символів. Від’єднайте від електромережі, вимкнувши адаптер.
Увага! Переконайтесь, що кришка аналізатора закрита. Якщо кришка залишається відкритою більше хвилини, дисплей покаже "U-A". При кожному закритті кришки прилад автоматично виконує самоперевірку.


Установка аудіо-сигналу, дати та часу  
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1. Одночасно натисніть обидві кнопки на панелі приладу.

2. На дисплеї з’явиться спалахуючий символ QC.

3. Натисніть праву кнопку, доки на дисплеї не з’явиться символ звукового сигналу. 

4. Активація та вимкнення звукового сигналу здійснюється за допомогою лівої кнопки.

5. Продовжуйте натискати праву кнопку, доки на дисплеї з’явиться символи часу та дати. Продовжуйте навігацію символів, користуючись правою кнопкою. Виберіть позначку часу натиснувши праву кнопку. Пробіли на місці введення показників часу будуть спалахуючими. 

6. Використовуйте ліву кнопку для зміни годин, хвилин, дня, місяця та року. Щоб змінити спалахуючий символ, утримуйте ліву кнопку для швидкого просування, а для повільного - користуйтесь швидким натисканням та відпусканням кнопки. Коли потрібний час встановлено, потримайте натиснутою праву кнопку. Протягом хвилини показник часу буде спалахуючим. Подібним чином встановіть рік та дату. 

7. Коли всі настройки завершено, тримайте праву кнопку натиснутою приблизно 5 секунд, протягом яких прилад автоматично повернеться до режиму вимірювання. Аналізатор надається з настройками часу та дати (за умовчанням). Дані настройки можуть бути змінені тільки за умов використання ПК програми (для додаткової інформації див. окреме керівництво з ПК з’єднання).

Настройка контролю якості
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Систему HemoCue Albumin 201  можна перевірити, використовуючи доступні в продажу контрольні розчини. Спостерігається значна варіабельність результатів при застосуванні різних типів контролів. Для отримання інформації щодо використання контрольних розчинів, контактуйте з дистрибутором HemoCue. Для перегляду результатів перевірки виконайте наступні дії:
1. Одночасно натисніть обидві кнопки на панелі приладу.

2. На дисплеї з’явиться спалахуючий символ QC.

3. Виберіть QC-тест, натиснувши ліву кнопку.

4. Аналізатор автоматично повертається до вимірювального режиму та символ QC з’являється на дисплеї.

5. Заповніть кювету контрольним розчином, рекомендованим HemoCue та проведіть дослідження.
6. Після виконання одного вимірювання прилад автоматично повертається до режиму вимірювання та символ QC зникає з дисплею. 

При потребі виконання більше, ніж однієї перевірки якості продовжуйте дослідження, керуючись пунктами 1-6.
Настройка функції пам’яті
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Аналізатор HemoCue Albumin 201 автоматично зберігає до 600 результатів. Всі збережені дані можуть бути передані до ПК для подальшої обробки (за допомогою HemoCue 201 Software). Коли пам’ять буде заповнена, аналізатор автоматично замінить найдавніший результат новим. Для перегляду збережених результатів необхідно виконати наступну процедуру:
1. переконайтесь, що кришка аналізатора закрита;
2. натискайте праву або ліву кнопку для перегляду збережених результатів. Збережений показник з’явиться на дисплеї разом з часом, датою проведення вимірювання та його порядковим номером.

Увага! Аналізатор не виконує інших команд під час проведення вимірювання. Якщо код помилки E35 з’являється при перегляді збережених результатів, то збереження результату не відбулось, перегляньте рекомендації у відповідному розділі.
Настройка видалення результатів 
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Увага! Видалені результати відновити неможливо, тому при потребі їх збереження потрібно виконати їх роздрукування або копіювання до ПК перед видаленням.

1. Одночасно натисніть обидві кнопки на панелі приладу.

2. Натискайте праву кнопку, доки у лівому куті не з’явиться спалахуючий символ корзини для сміття. 

3. Для видалення останнього результату натисніть та утримуйте ліву кнопку. При цьому трикутний знак уваги та "I" буде зображено на екрані протягом 3 секунд. 

4. Видалення останнього результату можливе тільки відразу після проведення вимірювання, що буде підтверджено символом «0» на дисплеї.
5. Для видалення всіх збережених результатів натисніть та утримуйте обидві кнопки протягом 5 секунд. При цьому на екрані буде зображено символ корзини для сміття, трикутний знак уваги та загальна кількість всіх збережених результатів.

6. Продовжуйте тримати натиснутими обидві кнопки, доки символ не зміниться на "000" та не  зникне трикутний знак уваги. Всі збережені результати знищено.
Настройка функції роздрукування
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При під’єднанні до принтера аналізатор може бути вимкненим або ввімкненим. Відразу після 

вимірювання можливо роздрукувати лише останній результат.
1. Під’єднайте кабель* до аналізатора та до принтера *.

2. Проведіть дослідження, керуючись пунктами 1-8 розділу «Вимірювання».

3. Коли результати вимірювання з’являться на дисплеї, прилад автоматично виконає їх роздрукування.

* ненадані матеріали.
Увага! Використовуйте лише ASCII принтер, рекомендований HemoCue. Звертайтесь до дистрибутора HemoCue для отримання додаткової інформації.


Забір зразка  
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Для дослідження бажано використовувати зразки першої ранкової сечі, а також зразки, зібрані за ніч чи 24 години, без домішок.  .
Забір зразка разової порції сечі  
Збирається перша ранкова порція сечі. Вимірювання проводиться за алгоритмом, описаним нижче. Результат виводиться на дисплей в мг/л. 
Забір зразка сечі, зібраного протягом ночі
При заборі нічної порції сечі пацієнт ввечері перед сном спорожнює сечовий міхур та зазначає час. До однієї окремої ємкості збирається вся сеча, виділена за ніч, із зазначенням часу останнього сечовипускання вранці. Для дослідження надається вся кількість сечі2. Після проведення вимірювання результат може бути підрахований за формулою, вказаною нижче і представлений в мкг/хв.
При використанні формули важливо вказати точні показники часу та кількості зразку.

                        U-Альбумін (мг/л)  х  1000  х  Зібрана кількість сечі (л)   =  мкг/хв

                                        Тривалість збору зразка (хвилини)
Вимірювання 
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Відкрийте упаковку та обережно вийміть кювету. Крапніть краплю сечі на гідрофобну пластинку або предметне скло, використовуючи піпетку. 
Увага! У випадку появи каламутності зразок потрібно відцентрифугувати ( 1200 обертів протягом 10 хвилин). Шкала каламутності HemoСue може бути використана, як орієнтир. У випадку, якщо зразок не буде використовуватись для інших досліджень, можливе пряме занурення кінця кювети у зразок.

1. Тримаючи двома пальцями кювету за кінець проведіть забір зразка сечі (мал. 2). Зачекайте, доки порожнина мікрокювети заповниться повністю одномоментно. Не допускається повторного заповнення кювети! Завжди уникайте забруднення зовнішньої частини кювети.
2. Після повного заповнення кювети, витріть її зовнішню поверхню чистою гладкою тканиною. Заповнена мікрокювета повинна бути візуально перевірена на правильність заповнення, тобто повне заповнення порожнини кювети без бульбашок повітря. У випадку виявлення бульбашок повітря потрібно утилізувати кювету та використати іншу.
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3. Відкрийте кришку приладу та покладіть заповнену мікрокювету в утримувач кювети аналізатора. Потрібно розпочати вимірювання не пізніше, ніж через 30 секунд після забору зразку.

4. При правильному розташуванні кювети в утримувачі виникає характерний звук 
5. Обережно закрийте кришку приладу.

6. На дисплеї з’явиться [image: image8.png]L=
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та три пунктири.

7. Через 90 секунд прилад виведе результат на дисплей в мг/л з вказуванням порядкового номеру, часу та дати вимірювання, який буде відображатись до відкриття його кришки. При отриманні результатів нижче 5 мг/л на дисплеї приладу з’являється напис “LLL”. У випадку отримання результатів вище 150 мг/л на дисплеї з’являється напис “HHH”. Рекомендується звернутись до розділу «Результати» керівництва з експлуатації аналізатора. Якщо дисплей видає код помилки, рекомендовано звернутись до відповідного розділу керівництва з експлуатації приладу для отримання детальної інформації. Не дозволяється проведення повторного вимірювання однієї кювети. Зверніть увагу, що вимірювання не є закінченим, доки не виконаний пункт 8 та на дисплеї не з’являться три спалахуючи пунктири.
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8. a., b., c. Відкрити кришку аналізатора та видалити використану мікрокювету. Закрити кришку та зачекати, доки пристрій покаже три спалахуючи пунктири на дисплеї.
9. Не звертайте уваги на те, що реагенти присутні в кюветі у надзвичайно невеликій кількості, користуйтесь діючими рекомендаціями щодо їх правильного використання та утилізації. Завжди обережно поводьтесь з біологічними рідинами, в тому числі і зі зразками сечі, оскільки вони можуть бути інфікованими. Після виконання останнього на даний день вимірювання аналізатор потрібно вимкнути – натиснути та утримувати ліву кнопку, доки на дисплеї не з’явиться напис OFF після чого він стане пустим. 


Технічне обслуговування
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Переконайтесь, що аналізатор вимкнено (дисплей приладу повинен бути пустим). Потрібно проводити очищення утримувача кювет у кінці кожного робочого дня. Скляна кришка оптичної системи повинна витиратись у випадках, вказаних у розділі «Пошук та усунення несправностей» або при потребі. Відкрийте кришку.
1. Утримувач кювети виймається при обережному натисканні ділянки, яку відмічено стрілкою, за допомогою пристрою, що входить до складу системи. 

2. Продовжуючи тримати клавішу натиснутою, обережно вийміть утримувач. Витріть його за допомогою спиртової серветки або серветки з м’яким детергентом. 
3. Скляна кришка оптичної системи, ділянка приладу навколо утримувача кюветки можуть бути очищені за допомогою HemoCue очищувача *. У випадку відсутності останнього скористуйтесь ватним тампоном на шпателі, змоченим водою або спиртовим розчином без домішок.

4. Зачекайте 15 хвилин перед встановленням утримувача та наступним використанням аналізатора. Поверхня приладу може бути очищена за допомогою спиртової серветки або серветки з м’яким детергентом.

*ненадані матеріали.

Керівництво з усунення несправностей

Якщо Ви не в змозі виправити несправності, опис яких викладений в даному розділі, звертайтесь до дистрибутора HemoCue. Аналізатор не містить складових, що підлягають сервісному обслуговуванню. Увага! Не відкривайте аналізатор!

	Симптом
	Можлива причина
	Дії користувача

	Аналізатор вказує код помилки «ERROR» або код  «Е00-Е50»
	Може бути тимчасовою несправністю.
	Вимкніть аналізатор та ввімкніть його через 30 секунд. Повторіть вимірювання з використанням нової кювети. Якщо проблему не усунено, див. на коди помилок, вказані нижче.

	E00


	Не була досягнута до кінця реакція протягом обмеженого часу. 

1.Пошкоджена кюветка.

2. Несправна друкарська плата. 
	1a. Перевірте кінцевий термін використання мікрокювет. 

1b. Повторіть вимірювання, використовуючи нову кювету. 

2. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E02
	Інтенсивність потоку світла діоду дуже низька. 

1. Кювета залишається у положенні вимірювання.
2.  Забруднення оптичної системи приладу.

3. Пошкодження оптичної системи приладу.
	1.  Вийміть кювету. 
2. Витріть утримувач кювет та скляну кришку оптичного приладу, як описано в розділі «Технічне обслуговування».

3. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E03
	1.  Перешкоди в електромережі. 
2. Пошкодження оптичної системи приладу.
	1.  Використайте інші джерела енергозабезпечення.

2. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E04
	1. Потік, вимірюваний детектором, дуже слабкий.
	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E05
	1. Інтенсивність потоку світла діоду дуже висока. 


	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E06
	1. Нестабільний на дисплеї показник. Можливо, аналізатор недостатньо нагрівся.
	1. Вимкніть аналізатор та приведіть його до кімнатної температури. Якщо проблема залишається, то існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E08
	Дуже висока спектральна поглинаюча здатність.             
1. Блокується надходження світла в утримувач кювети.
	1a. Впевніться, що аналізатор та кювети використовуються відповідно до рекомендацій, викладених в керівництві з експлуатації та інструкції.
1b. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E09
	1. Спричинене високою оптичною щільністю через імуноінгібіцію.
	1. Концентрація альбуміну в зразку занадто висока для вимірювання за допомогою аналізатора HemoCue Albumin 201.

	Е10
	Це може статись під час використання. Дана помилка робить неможливим проведення подальших досліджень. Перегляд та запис отриманих даних запам’ятовуючого пристрою неможливий. 
1.Пошкодження запам’ятовуючого пристрою.
	1a. Вимкніть аналізатор та ввімкніть його через 30 секунд. Повторіть вимірювання з використанням нової кювети. 
1b. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E13
	Це може статись під час використання. Дана помилка унеможливлює проведення подальших досліджень. Перегляд та запис даних оперативної пам’яті неможливий.


	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E21
	Тестування конфігурації в EEPROM обернулось як помилково знайдена помилка. 
	1. Вимкніть аналізатор та ввімкніть його через 30 секунд. Повторіть вимірювання з використанням нової кювети. Якщо проблему не усунено, то існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E25
	Це може статись під час початку роботи з аналізатором. Дана помилка робить неможливим проведення подальших досліджень.  Контрольна сума калібрування недійсна. 

1. Пристрій потребує калібрування.
	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E35
	1. Показник поточного вимірювання був невірно збережений та на дисплеї залишається код помилки E35 (доки не буде повне очищення пам’яті приладу).
	1a. Ніякої дії зазвичай не потрібно 
1b. Якщо проблема залишається, то існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E50
	1. Виникло пошкодження крокового двигуна, що зумовлює вібрування утримувача кювети.
	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	E51
	1. Утримувач кювет знаходиться в неправильному положенні при вимірюванні.
	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	LLL
	1. Отриманий показник <5 мг/л.
	1. Результат вимірювання нижче вимірювального діапазону системи.

	HHH
	1. Отриманий показник >150 мг/л.
	1. Результат вимірювання вище вимірювального діапазону системи.

	Дисплей не показує ніяких символів.
	1. Аналізатор не під’єднайте  до електромережі. 

2. Несправність дисплея.
	1a. Впевніться, що адаптер під’єднаний до електромережі.

1 b. Впевніться, що пошкодження кабелю відсутні. 

2. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	Дисплей показує помилкові символи.
	1. Несправність дисплея.

2. Несправність мікропроцесора.
	1. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора. 

2. Існує потреба в сервісному обслуговуванні аналізатора. Зверніться до дистрибутора.

	Показники вимірювань, отримані при дослідженні контрольних розчинів чи зразків пацієнтів, занадто високі або занадто низькі.
	1. Кювети використано після вказаної дати кінцевого терміну використання, вони пошкоджені або зберігались неналежним чином. 

2. Забруднено оптичний прилад кювети. 

3. Контрольний розчин не перемішаний належним чином або не приведений до кімнатної температури. 

4. Наявність бульбашок повітря у мікрокюветі.

5. Забруднено оптичну систему. 

6а. Контрольний розчин не придатний для застосування для HemoCue Albumin 201 системи. 

6б. Контролі використано після вказаної дати кінцевого терміну використання або вони зберігались неналежним чином.

7. Неповне заповнення кювети.

8. Кювети не було введено до утримувача протягом 30 секунд після заповнення.


	1. Перевірте дату кінцевого терміну використання та умови зберігання мікрокювет. 

2. Повторіть вимірювання зразку з використанням нової кювети. 

3. Впевніться, що контрольний розчин перемішаний належним чином та приведений до кімнатної температури. 

4. Перевірте кювету на наявність бульбашок повітря. Повторіть вимірювання контролю з використанням нової кювети. 

5. Очистіть оптичну систему, використовуючи HemoCue очищувач, як вказано в розділі «Технічне обслуговування».

6а. Звертайтесь до дистрибутора для отримання інформації щодо контрольних розчинів.

6б. Перевірте дату кінцевого терміну використання та умови зберігання контрольних розчинів. Повторіть вимірювання з використанням нової кювети та контролю/зразку.

7. Повторіть вимірювання з використанням нової кювети та контролю/зразку. Важливо дочекатись характерного звуку при встановленні утримувача кювет до приладу.

8. Повторіть вимірювання з використанням нової кювети та контролю/зразку.




Специфікація
         Загальні відомості

Аналітична система HemoСue Albumin 201 може використовуватись для кількісного вимірювання низьких рівнів альбуміну в сечі. До складу системи входять мікрокювети HemoСue Urine Albumin, що містять сухі реагенти. Зразки сечі не потребують розведення. Мікрокювета використовується як піпетка, реакційна ємкість та вимірювальна кювета. Результат вимірювання з’являється на дисплеї в кінці реакції, яка проходить в кюветі. Прилад калібровано виробником у відповідності до турбідиметричного методу CRM 470.
Використання

Кількісне, швидке турбідиметричне дослідження з метою визначення рівня альбуміну у зразках сечі людини за допомогою спеціально розробленого аналізатора. Дана система може використовуватись для кількісного вимірювання низьких рівнів альбуміну в сечі з метою скринінгу, діагностики, моніторингу та допоміжного критерію при визначенні тактики ведення при терапії мікроальбумінурії. 

Мікрокювети HemoСue Urine Albumin використовуються тільки для in vitro діагностики. Аналізатор HemoСue Albumin 201 може використовуватись тільки з мікрокюветами HemoСue Urine Albumin. Тільки для професійного використання.

Tеоретичні дані
Специфічні кролячі антитіла до альбуміну (поліклональні) використовуються у якості реагенту, які утворюють комплекси аглютинації з присутнім у зразку сечі альбуміном людини. Каламутність комплексів аглютинації вимірюється фотометрично (довжина хвилі 610 нм).
Реагенти
Реагенти містять 11% кролячих антилюдських антитіл до альбуміну (поліклональних), 35% PEG, 18% буферу, 2% полімеру та 33% допоміжних інгредієнтів.
Матеріал для зразку
Рекомендовано проводити забір першої ранкової сечі відразу після пробудження, оскільки м’язова активність впливає на екскрецію альбуміну. Можливо також використання і невеликої кількості разової порції сечі, зібраної в будь-який час протягом доби, але показники отриманих результатів будуть дещо вище. Результати екскреції альбуміну можна отримати і при використанні зразку сечі, зібраного протягом певного часу (нічної порції або добового зразку сечі). При заборі нічної порції сечі пацієнт ввечері перед сном спорожнює сечовий міхур та зазначає час. До однієї окремої ємкості збирається вся сеча, виділена за ніч, із зазначенням часу останнього сечовипускання вранці. Для дослідження надається вся кількість сечі2.

Зберігання та утилізація

· Мікрокювети HemoCue Urine Albumin 
повинні зберігатись в індивідуальній упаковці у холодильнику при температурі 2-8 °С. Не заморожувати! Використовуйте кювети до дати кінцевого терміну використання, який  вказано на кожному контейнері та на кожній індивідуальній упаковці.

· Аналізатор HemoCue Albumin 201 
Аналізатор може зберігатись при температурі 0 – 50 °С. Рекомендується довести апарат до температури 15 – 30 °С перед використанням. Не використовуйте аналізатор за умов високої  вологості (> 80% відносної вологості при температурі вище 30°С).

Контроль якості

HemoСue Albumin 201 аналізатор містить автоматичний самоконтроль, що перевіряє характеристики роботи його оптико-електронного блоку. Перевірка здійснюється через певні однакові проміжки часу протягом знаходження приладу у ввімкненому стані. HemoCue система може виконувати поточний контроль з контрольними розчинами сечі, керуючись місцевими рекомендаціями. Спостерігається значна варіабельність при застосуванні різних типів контролів та їх методів виробництва. Для отримання інформації щодо використання контролів, контактуйте з дистрибутором HemoCue.
Діапазон вимірювання
Система визначає показник при концентрації 5-150 мг/л. У випадку отримання результатів нижче 5 мг/л на дисплеї з’являється напис “LLL”. У випадку отримання результатів вище 150 мг/л на дисплеї з’являється напис “HHH”. Для отримання результатів зразки з концентрацією до 2000 мг/л повинні бути попередньо розведені ізотонічним розчином NaCl. Результати, отримані на дисплеї, потрібно помножити на коефіцієнт розведення. Зверніть увагу на те, що розведення може позначитись на точністі вимірювання.
Очікувані результати

Нижче приведені результати досліджень в нормі та при патології.

    U-Альбумін                            U-Альбумін/нічна сеча                        Інтерпретація

ранкова порція сечі                сеча, зібрана протягом ночі

     <20 мг/л                                          <20 мкг/хв                                   норма

   20-200 мг/л                                     20-200 мкг/хв                           мікроальбумінурія

    >200 мг/л                                        >200 мкг/хв                                 альбумінурія

Разова порція сечі, зібрана в будь-який час протягом доби, демонструє дещо вищі показники через фізичну активність пацієнта. Тому, за таких обставин нормальним вважається рівень альбуміну менше, ніж 30 мг/л1.

Рекомендований адаптер:

Технічна специфікація:
Розміри: 170 X 115 X 66 мм 
Вага: 350 г

Напруга на вході: 100-240 V
Напруга на виході: 12VDC/0.45A
Ступінь забруднення: 2
Категорія перенапруги: II
Атмосферний тиск: 700hPa to 1060 hPa
Прилад призначений для тривалого застосування.

Обирайте адаптер у відповідності до наведених вище характеристик. Аналізатор має ЕС маркування. Дивіться інструкцію з використання. Прилад не призначений для використання з легкозаймистими сполуками. Аналізатор перевірено у відповідності до IEC 60601-1 та IEC 60601-1-2  та встановлена відповідність вимогам Директиви 98/79/ЕС.
Гарантія 
Гарантійний період на аналізатор становить 24 місяці з дня продажу. По закінченню вказаного терміну сервіс/ремонт здійснюється згідно прайсу. З питань технічного обслуговування та ремонту звертайтесь до дистрибутора HemoCue.

Запасні частини та аксесуари

Наступні запасні частини входять до комплекту:

· Адаптер
· Пристрій для виймання утримувача кювети
· Утримувач кювети
Утилізація 
Утилізація аналізатора повинна відбуватись у відповідності до директиви 2002/96/EC (утилізація електричного та електронного обладнання).
Використані символи
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Увага, див інструкцію з використання  
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 CE маркування 

Дійсний лише на території Європейського Союзу. Вказує на окрему утилізацію електричного та електронного устаткування. 
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Температурні обмеження 

Виробник

HemoCue AB

Box 1204

SE-262 23 Angelholm, Sweden

Phone:+46431 45 82 00

Fax:+46431 45 82 25

E-mail: info@hemocue.se

www.hemocue.com
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